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C O N TA C T G E G E V E N S 


Bezoekadres	 	 	 	 	 	 	 Loadingdock 
Hoofdstraat 17		 	 	 	 	 	 Markt (t.h.v. 5) 
7902 EA Hoogeveen		 	 	 	 	 7902 BK Hoogeveen


Postadres		 	 	 	 	 	 	 Contact 
Postbus 717	 	 	 	 	 	 	 algemeen: 	 +31 (0)528 - 280 190 
7900 AS Hoogeveen		 	 	 	 	 techniek:		 +31 (0)528 - 280 110 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 e-mail: 	 	 techniek@detamboer.nl


A L G E M E N E  I N F O R M AT I E  PA S S A G E Z A A L 


Type zaal	  	 	 	 	 Lijsttoneel 
Aanvangstijd 	 	 	 	 20:15


Z I T P L A AT S E N 


Totaal 	 	 	 	 	 484 
Zaal beneden	 	 	 	 273	  
Balkon	 	 	 	 	 177 
Orkestbak	 	 	 	 	 31 
Rolstoelplaatsen	 	 	 	 3


V L O E R 


Type	 	 	 	 	 	 Parketvloer, helling 0%, schroeven toegestaan (in overleg) 
Afmetingen	 	 	 	 	 Toneel loopt schuin naar achteren toe, min:13m, max:20m 
Maximale belasting		 	 	 500 kg/m2 
Balletvloer	 	 	 	 	 Zwart, 12x9 
Kabelgoten	 	 	 	 	 Nee 
Afwerking zijtoneel	 	 	 Betonvloer
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V O O R D O E K 


Kleur	 	 	 	 	 	 Rood, geplooid 
Bediening	 	 	 	 	 Rechtsvoor (Handbediend) 
Beweging	 	 	 	 	 Proscenium/Grieks


M A N T E A U X 


Kleur	 	 	 	 	 	 Nachtblauw 
Minimale opening	 	 	 	 8m 
Maximale opening	 	 	 	 13m 
Bereikbaarheid lichtstellen	 	 Via trap met vaste plateaus


P O R TA A L B R U G 


Kleur	 	 	 	 	 	 Nachtblauw 
Maximale Hoogte	 	 	 	 6,5m 
Minimale Hoogte	 	 	 	 4m 
Bediening	 	 	 	 	 Bediening via handlier op toneel R


A F S TO P P I N G 


Kleur	 	 	 	 	 	 Nachtblauw 
Poten		 	 	 	 	 4 sets 
Friezen	 	 	 	 	 4 
Fond	 	 	 	 	 	 Op rails opening vanuit het midden 
Tussenfond	 	 	 	 	 Geen 
Horizondoek		 	 	 	 Wit doek 
Gaasdoek	 	 	 	 	 Zwart 
Zijzwart	 	 	 	 	 Zwart, opdeelbaar, aan rail 
Doekenpijpen	 	 	 	 Voldoende aanwezig; 3m, 2m & passtukken


R E G I E P L A AT S E N 


Oppervlakte	 	 	 	 	 Regiebak met vaste afmetingen, verzonken in zaalvloer 
Vloer	 	 	 	 	 	 Houten ondervloer met tapijt 
Bereikbaarheid regieplaatsen	 	 Via zaal 
Aansluitingen	 	 	 	 dmx, audiomulti, CAT6, stroom


 
N O O D V E R L I C H T I N G 


De noodverlichting brand op het minimale niveau. De noodverlichting mag niet worden afgedekt of gekleurd.
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L A D E N  &  L O S S E N 

De Passagezaal beschikt over een laad en los deur met klein loadingdock waar kleine vrachtwagens, busjes of een 
personenauto binnen kunnen parkeren. Laden & Lossen is op straat/toneel niveau, er is een groot zwaar uitgevoerde 
ramp (5m) aanwezig. Het gat rondom een vrachtwagen kan worden afgesloten met luchtzakken (Dockshelter)


T E C H N I S C H E  M AT E R I A L E N 


L I C H T I N S TA L L AT I E 


Aantal dimmers vast	 	 	 84x 2,5kW, 12x 5kW 
Aantal dimmers dimpack	 	 	 12x 2,5kW 
Armaturen zaalbrug	 	 	 Enizoom Profielspot 1kW 
Armaturen portaalbrug	 	 	 Strand Lighting 1kW PC, Enizoom Profielspot 1kW 
Armaturen manteaux	 	 	 Strand Lighting 1kW PC 
Armaturen rinne	 	 	 	 Enizoom Profielspot 1kW 
Merk dimmers	 	 	 	 Compulite 
Stuurtafels	 	 	 	 	 High End RoadHog 4 
	 	 	 	 	 	 Compulite Spark 
	 	 	 	 	 	 Compulite Ovation 4D 
Afstandsbediening	 	 	 	 A-BEE 
DMX	 	 	 	 	 	 Via patch in lichtcabine 
	 	 	 	 	 	 Toneel links of rechts 1x 
Losse Armaturen	 	 	 	 12x PC 1kW (Strand Lighting) 
	 	 	 	 	 	 06x Profielspot 1kW (Niethammer Enizoom) 
	 	 	 	 	 	 12x Par 64 Medium  
	 	 	 	 	 	 04x 6-bar par 64 Medium 

Horizonbatterij	 	 	 	 10x Martin ELP led profile 10ch dmx ch301+ 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L I C H T P L A N  PA S S A G E Z A A L 


	 	 	 	 	 	 	 Zaallicht algemeen: 	 	 125


	 	 	 	 	 	 	 Horizon: Martin ELP LED 10ch 301+
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G E L U I D S I N S TA L L AT I E 


FOH	 	 	 	 Meyer Sound		 	 UPQ-1P (L+R Zaal) 
	 	 	 	 	 	 	 	 600-HP (sub) 
	 	 	 	 	 	 	 	 UPQ-1P (L+R Balkon) 
	 	 	 	 	 	 	 	 UPQ-1P (Cluster Up+Down) 
 
Mengtafels	 	 	 Yamaha	 	 	 CL1 
	 	 	 	 Midas	 	 	 	 Venice 320 
 
Stageblock	 	 	 Yamaha	 	 	 RIO-3224-D2 
 
Processing	 	 	 QSC	 	 	 	 Q-Sys Core 250i (Main PA) 
 
Monitoren	 	 	 Soundprojects	 	 X-Act 
 
Microfoons	 	 	 Shure	 	 	 	 SM58 
	 	 	 	 	 	 	 	 SM57 
	 	 	 	 Neumann	 	 	 KM184 
	 	 	 	 Sennheiser	 	 	 EW500 G4 serie handheld met E965 kop 
	 	 	 	 	 	 	 	 EW500 G4 serie beltpack met DPA D-fine 
 
DI’s	 	 	 	 BSS	 	 	 	 AR 133 Premium 
 
Connectiviteit	 	 Toneel rechts	 	 Analoog 40x in, 10x return (naar foh) 
	 	 	 	 Toneel links	 	 	 Oversteek naar rechts, 20x in, 4x return 
CAT 6 bekabeling	 	 Toneel links	 	 	 12x van/naar foh 
	 	 	 	 Toneel rechts	 	 12x van/naar foh  

I N T E R C O M S Y S T E E M 


Riedel Bolero	 	 	 	 	 	 Wireless beltpack


V I D E O S Y S T E M E N 


Beamers	 	 	 Sony	 	 	 	 VPL- FH500L met SDI + Audipack ophangbeugel	(gebruik in overleg) 
	 	 	 	 	 	 	 	 VPLL-Z4011 zoom 28,4mm tot 43,5mm lens 	 (gebruik in overleg) 
	 	 	 	 Panasonic	 	 	 PT-FX400E + Audipack ophangbeugel	 	 (gebruik in overleg) 
Converters	 	 	 Decimator	 	 	 HDMI -> SDI	 	 	 	 	 	 (gebruik in overleg) 
Projectiescherm	 	 AV Stumpfl	 	 	 Monoblox 16:9 black opzicht & doorzicht	 (gebruik in overleg) 
Videobekabeling	 	 Draka	 	 	 	 HD Proflex SDI op haspel 70m 
	 	 	 	 Valueline	 	 	 VGA kabel 20m 
Presenter	 	 	 Interspace ind.	 	 MicroCue 2-L met groene laser 

	 	 


R I G G I N G  /  H I J S M AT E R I A A L 


Staalkabels	 	 	 	 	 	 	 2 meter 211kg WLL zwart 
	 	 	 	 	 	 	 	 4 meter 211kg WLL zwart 
	 	 	 	 	 	 	 	 6 meter 211kg WLL zwart 
	 	 	 	 	 	 	 	 8 meter 211kg WLL zwart 
Roedeboeien	 	 	 	 	 	 Halfcoupler met hijsoog 200kg WLL


I N T E R N  T R A N S P O R T 
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Onze transportmiddelen hebben geen vaste locatie binnen het pand. Hondjes, platenwagens, steekwagens zijn aanwezig.	
	 	 	 	 	 	 


P O D I U M D E L E N 


Podiumdelen	 	 	 	 	 	 2x1 meter met zwarte antislip bovenplaat 
	 	 	 	 	 	 	 	 2x1 meter met houtkleur bovenplaat 
Podium pootjes	 	 	 	 	 	 20, 40, 60, 80, 120 cm 
Podium afrok	 	 	 	 	 	 40, 60, 80cm 
Podium trappen	 	 	 	 	 	 40, 60 cm


H O O G W E R K E R 


Hoogwerker		 	 NOVON	 	 	 1 persoons hoogwerker max. 7m platformhoogte & 135kg zelfrijdend


 
S T R O O M V O O R Z I E N I N G 


Vaste aansluitingen	 125A CEE Norm 5 polig	 Toneel links achter (in gebruik door zwerfdimmer) 
	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 63A CEE Norm 5 polig	 Toneel links achter 
 
	 	 	 	 32A CEE Norm 5 polig	 Toneel links achter 
	 	 	 	 	 	 	 	 Toneel links (uit dimpack) 
	 	 	 	 	 	 	 	 Toneel rechts 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 16A Wandcontactdoos	 Rondom toneel 
	 	 	 	 	 	 	 	 Toneel links voor t.b.v. geluid 
	 	 	 	 	 	 	 	 Toneel rechts voor t.b.v. geluid 

T R E K K E N WA N D 


Bediening	 	 	 Type	 	 	 	 Elektrische Trommeltrekken, regelbaar in snelheid 
	 	 	 	 Changementen	 	 Niet mogelijk, geen hoogtemeting en afstelling, niet nauwkeurig 
	 	 	 	 Merk	 	 	 	 Trekwerk (Bediening toneel rechts) 
	 	 	 	 Aantal trekken	 	 28 
	 	 	 	 Trek lengte	 	 	 varieert min:13m max:18,5m 
	 	 	 	 Trek doorsnede	 	 5cm 
	 	 	 	 Trek type	 	 	 enkele buis 
	 	 	 	 Maximale belasting 	 300kg 
	 	 	 	 Puntlast onder kabel	 150kg 
	 	 	 	 Puntlast tussen kabels	 100kg 
	 	 	 	 Puntlast einde trek		 50kg 
	 	 	 	 Maximale trekhoogte	 9m 
	 	 	 	 Minimale trekhoogte	 20cm
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K A P L I J S T  PA S S A G E Z A A L 


	 	 


 
 
	 	 	

V 1. 2 8 D E TA M B O E R . N L

 

Treknr./Afstopping Afstand 
k.k. Naam / Inhoud Hoogte Opmerkingen 

1    Niet changeerbaar i.v.m. portaal 

2 0,82    

3 (Poten) 1,12    

4 (Fries) 1,42    

5 1,72    

6 2,02    

7 2,32    

8 (Fries) 2,62    

9 (Poten) 2,92    

10 3,22    

11 3,52    

12 3,82    

13 4,12    

14 (Fries) 4,42    

15 (Poten) 4,72    

16 5,02    

17 5,32    

18 5,62    

19 (Fries) 5,92    

20 6,22    

21 (Poten) 6,52    

22 Horizonbatterij 6,82    

23 7,12    

24 7,42    

25 7,72    

26 (Fond) 8,02   Op rail aan trek 

27 (Horizondoek) 8,32    

28 (Hulptrek) 8,62   Niet te gebruiken, opslag 
horizondoek 
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